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DOI 6型超高频微伏电压校准装置

        试行检定规程

    本规程适用于新生产、使用中和修理后的D016型超高频微伏电
压校准装置 (以下简称接收机)的检定，其他同类型的接收机可参照

本规程进行检定.

                            一 概 述

    接收机是高频微伏电压标准的传2望仪器，由高灵敏度的跟踪锁相
接收机、高频振荡源、射颇标准座、截止波导衰减器等部分组成。它

主要用于计量高频标准信号发生器在5052负载上输出的电压值，也可

用于测量衰减器的衰减量。

                    二 技 术 要 求

1频率范围:80 1006 MHz,
2 射频标准电压误差:100 dB1 0,2 dB(固有误差)。

3 相对于100 dB标准电平的误差:
    120-115 dB士0 , 3 dB,

  115-60 dB士0,2 dB,

    60.5 dB士0,4 dB,

    5-v0 dB士0, 7 dB,

4 电压测量范围及误差:

    120-115 dB士0, 5 dB,

    115̂-60 dB士0,4 dB,

    60̂-5 dB士0,6 dB,

  5---0 dB士0 , 9 dB,

5 输入RR抗:5052

电if驻波比:不大于1,2(高电平位置)。
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三 检 定 系 件

      (一)环 境 条 件

    ‘环境溢度:20 t5七 (在一次测量周期内温度变化不超过
士1C),

    ， 相对湿度: (65士15)%.
    8 大气压强:86-x106 kPa,

    ， 电源电压:220 V土200, 54Hz生1 %,

    10 周围环境无影响正常工作的机械振动和电磁场千扰。

      (二)检定用仪器设备

    11检定用标准仪器

    11,1标准电压校准装置。

    频率范围:30--1000 MHz,
    电压测量范围:80 mv-1 V,
    电压测量误差:不大子士1%,

    参考型号:经校准的QF 2010型射频电压校准装置或不大于+1%
的高频电压标准.

    11,2直流数字电压表
    直流电压误差:不大于读数的。,003%+2个字.

    参考型号:192型数字万用表或DOll型数字电压表。

    11,3标准衰减器

    频率范围:DC"-1000 MHz,
    衰减范围:0̂-60 dB,

    特性阻抗:5052
    翰入输出端驻波比:不大子1,1

    衰减误差:0-x60 dB 1。.]dB

    参考型号;经校准的TO-8型步进式电阻衰减器.
    11,4同轴测量线

    频率范围，500-1000 MHz,

    特性阻抗;5052,
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剩余电压驻波比:不大于1,05,
参考型号:TC8C型同轴测量线。

12 检定用辅助设备

12,1信号发生器
频率范围:30 1000 MHz,
输出电动势:不小于2 V,

非线性失真:小于10%.

寄生调频:小于1 kHz,
频率稳定度:优于]、10-4/10 min(分钟)。
参考型号:XB43,  XB10型标准信号发生器。

12,2低通滤波器

截止频率范围:30-1000 MHz

通带内衰减:不大于3 dB,
阻带内衰减:不小于40 dB,
特性阻抗:50Q.
驻波比:小于1,1,

参考型号:TO-28型低通滤波器。

12,3选频放大器

参考型号:XF-01或FD-2型选频放大器。
12,4隔离衰减器

颇率范围:30̂--1000 MHz,
衰减量:不小于15 dB,
特性阻抗:50Q

驻波比:不大于],05,

参考型号:SGZ-13型固定衰成器 (选用时驻波比要满足检定要
求)

12,5交流电子稳压器.
12,6屏蔽箱。屏蔽能力大于80 dB.



共10页 第4页 JJ(> 362 --84

                  四 检定项目和检定方法

      (一)工作正常性检查

    13 被检接收机不得有影响电气性能和正常工作的机械损伤.

    14 电表机械零点应能调整 中频衰减器转动灵活并无回弹现象
    IS通电后相应指示灯应亮、各按键开关应接触良好，各电位器

应能平滑可调.

    16 接收机通电半小时后应能稳定工作。

      (二)针 频标 准电压的检定

    17 按图1连接仪器

              图1 用QF201。型射频电压校准装置

                              时 的连接 图

    18 射颇标准电压检定的频率点选取30, 100, 300, 500, 800,
1000 MHz，以上所选频率点亦可根据用户要求适当增减.

    19 按照说明书规定的操作方法，在欲检频率点上完成接收机自

校准。

    20 将接收机工作按键开关放到 “高测量”，微调信号发生器沟

频率及输出，使电平表指中线，由QF 2010型射频电压校准装置测出

电压值，重复测量三次取算术平均值，修正后记入附表1,
    21 射频标准电压的误差按公式 〔功 计算

Vx一Vo

  V1,
x 100 (1)

式中:Vs- 被检接收机射频标准电压的标称值。

      V,— 电压实际值.
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(三)衰减检定和电压浏量的合成误差

22 按图2连接

图 2 衰减器检定连接图

    23衰减检定的频率点选取30, 500, 1000 MHz亦可根据用户
要求适当增减.

    24 接收机高电平衰减的检定
    接收机按说明书规定的操作方法完成自校准后，工k乍按键开关置

于 “低测量”，标准衰减器置于。dB;调整信号发生器的频率及输出

使接收机的电平表指在中线上.检定接收机的100̂ 90 dB段.标准衰

减器置于i0 dB，转动接收机的衰减度盘，使电平表的指针重新指在中
线上.读出度盘衰减值.再将标准衰减器和接收机的衰减度盘退回到

原处，调谐接收机频率，看电平表是否指在中线上。若有偏离，则该

次测量无效，重新调整并重复测量三次取算术平均值.记入检定记录
表2,

    按同样的方法，检定接收机的100̂80, 100-70,  100--60 dB
段。

    检定接收机100-110 dB段，标准衰减器置于10 dB，调整信号发
生器的频率及输出，使接收机电评表指中线 砂后将标准衰减器置于

0 dB，转动接收机衰减度盘，使电平表重新指中线，读出度a-衰减值.
再将标准衰减器和接收机衰减度盘退回到原处，调谐接收机频率.看

电平表是否指中线，若有偏离，则该次测量无效，重新调整并重复测

量三次取算术平均值，记入检定记录表2.

    按同样方法检定100̂ -115, 100̂-120 dB段.

    25 接收机低电平衰减的检定
    按收机完成自校后，将接收机的衰减度盘置于内刻度的60 dB,标

准衰减N置于OdB,检定设备连接到接收机的输入端，工作选择按键斤
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关置于 “高测量”.然后调整信号发生器的频率及输出，使接收机的

电平表指在中线上，按照说明书的操作方法，进行高低电平的转换后，

按第24条检定100̂"90 dB段操作方法，依次检定60̂-50, 60.40, 60

-30, 60-V20, 60̂ 10, 60̂ 5, 60̂-0各dB段.

    26 相对100dB衰减检定的误差，分别按公式 (2)、(3)计算

    高电平:dA=A二一Ao                                  (2)

    低电平:6A=士(IA%一A, I + I6Aeo l)               (3)

式中:A8— 被检接收机衰减度盘读值，
      Ao- 衰减实际值，

    6Aeo— 高电平100-60 dB处的误差.
    27测量电压时的合成误差，分别按 (4)、(5)公式计算

    高电平:d= f (16v卜16A 1)                      (4)
    低电平:d,=士(I6VI + IOA'1)            (5)

      (四) 电压驻波比 的检 定

    28 按图3连接仪器

                图 3 电压驻波比检定连接图

    29 电压驻波比检定的频率点可选取500, 800, 1000 MHz,
    3。 在被检频率点上，将信号发生器置于 “方波”调制状态，调

整信号发生器输出和选频放大器 (同时调谐好测量线)，使测量线和

选频放大器正常工作。

    31 接通接收机电源，并将工作选择按键置于 “高测量”.然后

移动测量线探针位置，找出相邻的最大点和最小点，记下选频放大器

相应的指示值a.。二和17.1.，按公式 (6)计算，每点重复测量三次取

算术平均值，记入检定记录表3,
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:=la-.-
    丫 uwin

(6)

式中，a...- 选频放大器指示的最大值;
      amin- 选频放大器指示的最小值。

                      五 检定结果的处理

    32 经检定合格的接收机发给检定证书.检定不合格的接收机发
给检定结果通知书.

    33 接收机的检定周期为二年。
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附 录

检 定 记 录 表 格 式

裹 t 鱿颇 标 准 电压检 定结 果 第 页

:’二”/一”FT, ft  f}}一}万一丁              fA一        I mV } mV !

iq        I

结 ·E
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      衰2相对100 dB农减性定给果和洲.电压时的合成误位

频率-MHz 第 页
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班 各 电 压 驻 波 比 检 定 给 果

频 率

  (MHz)

结 论.


