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RR3A型干扰场强测量仪检定规程

    本规程适用于新生产、使用中和修理、调整后的RR3A型干扰

场强测量仪 (简称RR3A)的检定.

                          一 概 述

    RR 3 A用于测量28̂ 500 MHz频率范围内的电磁干扰信号.该

仪器的主机是一台具有指定带宽和不同计权电路的测试接收机，可以

直接测量so u负载上的正弦与非正弦信号端电压，利用其半波长俩
极子天线可测量正弦与非正弦信号的电场强度。

                    二 技 术 要 求

1 频率范围:28̂-500 MHz.

主机频率刻度误差:士2%士0, 5 MHz.

2 终端电压测量范围:(SIN = 6 dB).

2,1连续波:
28̂ 300 MHz; J 0̂ 120 dB WV;

300-V500 MHz; 15̂ 120 dB PV,

2.2断续波:
28"300 MHz; 10-90 dB l4V,

300"500 MHz; 15"90 dB叮。

2,3终端电压测量误差:t2dB (20dB处)。

3 场强测量范围:(SIN二6 dB).

      28 MHz,      9̂ 110 dB [W/m,

    500 MHz;      41-110 dB [W/m.

场强测量误差:1 3 dB.

4 整机通频带:120 kHz 110% (一6 dB).

5 高频衰减器误差:1 1 dB.

6 中频衰减器误差:1 1 dB.
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    7 标准脉冲响应

    7.1幅值响应

    对于脉冲面积为。.044 INS,频谱能均匀达到500 MHz 重复须
率为100 H:的脉冲信号，在RR3A干扰场强测量仪的所有调谐颇率

上，与电动势为66 dB(有效值)的正弦信号的读数误差 为1 1.5

dB,

    7,2重复频率响应

    重复频率 (Hz)相对响应

      孤立脉冲 一31.。士2, 0 dB(参考)

            1 一28.0士2, 0 dB(参考)

          2 一26.0士2.0 dB(参考)
            10 一14.0土1,5 dB

            20 一 9.0士1.0 dB

            100          0        dB

        1 000 + 8.0土1,0 dB

输入阻抗:50 a,
主机屏蔽系数:>60 dB,

                        三 检 定 条 件

      (一)环 垅 条 件

    10 环境温度:20士5'C .

    11 相对湿度:(65115)%.

    12 大气压力:86̂ 106 kPa,

    13 供电电压

    13.1交流:220 Z'士2%t 50Hz士2%,

    13.2直流:12V15%.

    14工作位置及检定场地:按面板方向垂直放置，侧量电肠强度

时，环境噪声电平应比信号电平低6 dB,

      (二)检定用标准设备

    15 标准信号发生器
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频率范围:能覆盖RR 3 A的频率范围，
输出电压:0-120 dB PV;

准确度:10.3dB(校准点)，

参考型号:经校准后的ZN 1070.
16 标准衰减器

频率范围:能覆盖RR3A的频率范围，

衰减范围:0-110 dB,
准确度:t 0.2 dB/10 dB,

分辨率:0.1 dB,
参考型号:TO 32.

17 脉冲响应校准器

输出脉冲面积:0.044 F'Vs;
输出脉冲频谱幅度:在500 MHz以下的均匀度优于11 dB,
重复频率:1000, 100, 20, 10, 2, 1 Hz和孤立脉冲，

参考型号，GMY-4,
18 频率计

频率范围:能覆盖RR 3A的频率范围，
准确度:优于1 >' 10-,;
参考型号:E 337.

” 电场标准装置

频率范围:能覆盖RR 3 A的频率范围;

标准场电平范围:60-200 mV加，
准确度:士1 dB,

参考型号:DB-1.

                  四 检定项目和检定方法

    (一)外观及工作正常性检查

    20 被检仪器外观不能有影响其工作性能的机械损伤.

    21 被检仪器应附有生产厂的技术说明书、前次检定证书或产品
合格证书以及有关附件。
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    22 被检仪器指示表头应能机械调零，表针无阻滞现象.各转换

开关应转动灵活，跳步清晰.电位器应平滑可调.

泣交流电源，指示灯应亮.

卜‘电源检查”钮，表针应指到规定区域.电气零点应可
接

按

邓

24
调到零位。

    25 改变“音量”调节旋钮和“增益”调节旋钮，应能听到噪声
大小变化。而且改变 “增益”旋钮时，表头指针亦应相应地变化.

    26被检仪器应自校正常.

    27将“电源选择”开关置于直流位置，指示灯应不亮。重复

24, 25, 26条，仪器能正常工作.
      (二)频率刻度的检定

    28 按图1连接仪器.信号由RR3A输入插座馈入。

    29 将RR 3A的“波段”开关和“调谐”旋钮分别置于下列各

频率点，并依次进行检定.

          第一波段 28 MHz      40 MHz

          第二波段 40 MHz 。。MHz

          第三波段 60 MHz      90 MHz

          第四波段 90 MHz     136 MHz

          第五波段 135 MHz     200 MHz

          第六波段 200 MHz     300 MHz

          第七波段 300 MHz     400 MHz

          第八波段 400 MHz     500 MHz
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    30  RR 3 A进行调零和校准，然后置 “工作选择”开关于 “测

量”位置。

    31 将标准信号发生器的频率置于上述相应频率点附近，微调其
频率，使RR3A指示最大。

    32 记下频率计的示值，每个频率点重复三次(注意机械回差)，

然后取平均值，作为实际值记入附录的表1中.

    33 按式 (1)计算频率刻度误差

d了=
f二一了。

  f.
X100% (1)

式中: d, 频率刻度相对误差 (%)多

        了。— 频率实际值 (MHz),
        f,—     RR 3 A的频率刻度标称值 (MHz),

      (三)整机通频带的检定

    34 按图1连接仪器。

    35   RR 3 A的“工作选择”开关置于“测量”位置.
    36 将RR3A置于第一波段的30 MHz处，标准信号发生器也

置于相同的频率.调谐RR3A使表针指示最大.再调节标准信号发

生器的输出电平，使RR3A的表针指于红线位置.

    37 将标准衰减器减小6 dB，降低标准信号发生器的频率，使
RR 3A表头指示下降回到红线位置，读取此时频率计示值，重复测

试三次，取其平均值作为了:;然后升高信号发生器频率，使RR3A
表头指示上升后又回复到红线位置处，读取此时频率计示值，重复侧

量三次，取其平均值作为fz;将f:和fz记入附录的表2中.
    38 按式 (2)计算整机通频带△f:

                      Af=f:一f,                                (2)

式中: f,— 上边频 (kHz),

        1,— 下边频 (kHz),
    39 按式 (3)计算通频带误差d�

d，= 120一△f
    Af X100% (3)
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(四)衰减 器的检 定

40 按图2连接仪器.由RR 3A的输入擂座馈入信号。

图 2

    41 “输入电平I”的检定.
    41.1将RR 3A置于第八波段的450 MH:或用户需要的频率.

    41.2 RR 3 A按说明书的规定调零和校准。

    41.3将RR 3A的“工作选择”开关置于 “测量”位置.
    41.4将“输入电平工”置于“0"dB位置，标准衰减器置于

70 dB处.

    41.5调节标准信号发生器于RR 3A相应的频率，使RR 3A表
头指示最大.然后，再调标准信号发生器输出，使RR 3A表针指子

红 线位置。

    41.6依次按lodB步进，增加RR3A a输入电平工”的衰减量

As，同时减少标准衰减器的衰减量，使表针回复到原位.
    41.7记下标准衰减器的衰减量，重复三次取平均值，作为衰减

实际值A。记入附录表3中.

    42 “输入电平II”的检定.
    42.1按41.1-41.3款方法操作.

    42.2“输入电平II"置于“10"dB位置，标准衰减器置于大于

50 dB的位置.

    42.3按41.5款的方法操作，完成对信号发生器和RR3A的调

整。

    42.4依次按10 dB步进增加RR 3A"输入电平II”的衰减量
A,，同时相应减小标准衰减器的衰减量，使表头指针回复到原位.

    42.，记下标准衰减器的衰减量，重复三次取平均值，作为衰减

实际值A。记入附录表3中.
    43 按式 (4)计算衰减器误差△A
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                  AA二A二一Ao                            (4)‘

式中: A} “输入电平”衰减标称值(dB),
        Ao— 标准衰减器读出实际值 ((dB).

      (五)电压浏量准确度的检定

    44按图3连接仪器.信号由RR3A的输入插座馈入.

图 3

    45 将“准峰值”、“平均值”开关置于“平均值”位置。
    46 将RR3A“波段”和 “调谐”依次置于下列频率点:

            第一波段 28 MHz      40 MHz

            第二波段 40 MHz      60 MHz

            第三波段 60 MHz      90 MHz

            第四波段 90 MHz     136 MHz

            第五波段 135 MHz     200 MHz

            第六波段 200 MHz     300 MHz
            第七波段 300 MHz     400 MHz

            第八波段 400 MHz     500 MHz

    47 按说明书规定对RR 3A调零和校准.

    48 将RR3A“工作选择”开关置于“测量”位置，“输入电平

工”和“输入电平亚”仍处于47条位置不变。调节标准信号发生器
输出U。为20 dB，并微调其频率，使RR3A表头指示最大，再调

节“输入电平11”使表针指于红线位置.读取“输入电平工”与“输

入电平1，示值之和，重复三次取平均值记为U二，记入附录表4中.

    49 按式 (5)计算电压测量误差△U
                    AU=U二一Uo                           (5)
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式中: Uo- 输入电压标准值 ((dB);
        U,- RR 3A电压指示值 (dB),

      (六)场强浏量准确度的检定

    50按图4布置收发天线和测试仪器，场地应平坦、无大的起

伏.收发天线间距D为9.20 m，离地高度h为3-x3.5 m，天线水
平放置、互相平行、轴线重合.收发天线周围20m内不能有较大的

金属反射体。

                                  图 4

    51 按如F频率点:30,50,75,100,150,200,250,300,400,

500 MHz选择发射天线和标准偶极一子接收天线.

    52 调节功率信号源的输出功率，使标准偶极子天线侧的射频高

阻电压表的指示V。在100 -200 mV之间.

    53按式 (6)计算标准偶极子接收天线中心点P处之标准电场

强度Eo:

                  Eo=V。一L, (dB)                   (6)

式中: v。— 射频高阻电压表指示V。取常用对数后的分贝值
                (dB);

      毛.— 标准偶极子天线的有效长度L。取常用对数后的分贝值

                (dB),

    54 用RR3A的偶极子天线置换标准偶极子天线，RR3A置

换射频高阻电压表.

    55  RR 3 A的“准峰值”、“平均值”选择开关置于“平均值”

位置.

    “ RR3A按规定进行调零和校准。
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    57 将RR3A的“工作选择”开关置于 “测量”位置.保持发

射功率不变，调谐RR 3A的频率，使其指示最大.再调 “输入电平

丑”，使RR3A表针指于红线位置，然后从“输入电平工”和“输
入电平亚”读取天线感应电压值.以上测试重复三次，取其平均值记

为V,(dB).再从RR 3A“天线系数”图中查出该频率点天线系数

K dB.

    58 按式 (” 计算实测场强凡，并将E二记入附录表5中。
                  E二二V, +K (dB)                   (7)

式中: V,— 天线感应电压 ((dBuV )
          K— 天线系数 ((dB),

    59   RR 3 A的电场强度测量误差△E按式 (8)计算.

                  AE = E。一E,                        (8)

式中: Eo— 标准电场强度值 ((dB),
        E,- RR 3 A指示值 (dB).

      (七)标准脉冲响应的检定

    60 按图5连接仪器

F  ?q- *aj                2-a-; -a}*?IRS
                                图 5

    61 脉冲幅值响应的检定

    61.1将RR 3A的 “波段”选择开关置于第一波段的30 MHz

处.“准峰值”、“平均值”开关置于“准峰值”位置.

    61.2 RR 3 A按规定调零和校准，然后“工作选择”开关置于

“测量”位置。

    61.3按图5将开关置于勺”侧，“输入电平工”置于20 dB处，
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a输入电平II，，置于40 dB处，输送30 MHz、  60 dB (1 mV)正弦信

号电压至RR 3A的输入插座，调RR3A增益旋钮，使表针指于红

线位置。

    61.4将开关转向，a2”侧.将脉冲响应校准器的输出电平调至其
表针指于红线处.按下100 Hz按钮，此时RR3A的指示应为60 t

1.5 dB，并记入附录表6中.

    62脉冲重复频率响应的检定
    62.1以重复频率100 H;的示值作为基准点.

    62.2依次按下1 000 Hz, 20 Hz, 10 Hz, 2 Hz, 1 Hz及孤立脉

冲的按键，并将示值与100 Hz基准值相比较，取其差值记入附录表

7中。

      (八)整机屏蔽系数的检定

    63 按图6连接仪器.

    63.1 D-9 m, h-1.5 m，收发天线周围IOm内不能有较大的
金属物体。

    63.2测试频率为500 MH:或其他用户需要的频率.

    63.3 RR 3 A按规定进行调零和校准。

    63.4功率信号源向发射天线馈电，辐射产生一个均匀的平面波。
旋转接收天线的方向，使RR 3A指示最大。调整功率信号源的输出

电平，使RR 3A天线所在点P处的场强为110 dB.
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    63.5去除接收天线，将RR3A置于点P处.然后把屏蔽的匹
配负载连接到RR3A输入擂座上，转动RR 3 A的方向，使得

RR3A指示最大，此示值至少应比110 dB低6) dB.将此降低的实

际值记入附录表S中.

                  五 检定结果处理和检定周期

    64 经检定合格的干扰场强测量仪，发给检定证书，检定不合格
者，发给检定结果通知书，指出不合格的项目。

    65 检定周期为一年，必要时应提前送检.



共15页 第12页 7JG 811- 89

附 录

检 定 记 录 格 式

裹 1 绷率翻度的检定

波 段
标 称 值

(MHZ)

实 际 值

(MHz)

误 差

  (%)
备 注

2吕

40

<0

    一 一 一
6J

{ ，“ 」 {______
so

136

135

200

203
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农 2 盛帆通绷，的检定

州.一
e1二fi一fi (kHz

一rIM(Y")
衰 3 斑减.的检定

f二450 MHz
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衰 4 电压洲t准确度的检定

波 段 备 注

_ 1_ _ L _ — —

    { 28 } } _’ 一
-— 一 — 一--一--一

138135
月二三

 
 
-

一

一

。一。一。一。90
︸
引

二一二一二二二一
200

200

300
一}

二一一二二二

，00

  一400400500幸牛一气

洲
11川we州
习

裹 5 场强洲t准确度的检定

拓 牵
(M Hz)

标 准 值
  (dB)

指 示 值
  (dB)I 194B A(dB) 备 注

一一一一一一一一一一

﹃弓
当
.
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裹 6 脉冲.位晌应的植定

了= 30 MHz

重复颇率

  (Hz)

标 称 值

  (dB)

实 际 值

  (dB)
误差 (dB) 备 注

一
100

斑 7 脉冲，复颐率晌应的检定

f= 30 MHz

重复颇率

  (Hz)

相 对 输 出输
备 注

标称值 (dB) 实际值(dB)

孤立脉冲 一31.5土2.0 参 考

1 一28.5士2.0 参 考

2 一26.0士2.0 参 考

10 一14.0士1.5

21 一9.0士1.0

100 0 以60dB为参考点

1 000 +8.0士1.0

衰 8 盛机屏蔽系傲的检定

=500MHz

标称值 (dB) 实际值 (dB) 备
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