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木材含水率测u仪检定规程

范围

    本规程适用于对木材及其制品含水率进行测量的木材含水率测量仪 (以下简称测量

仪)的首次检定、后续检定和使用中检验。

概述

    测量仪主要用于快速检测木材、木制品及人造板材中的含水率。测量仪按原理区

分，主要有电阻法和电容法。电阻法测量仪是把木材中的含水率通过探针及相关电路转

换成电信号，再通过对电信号的转换，显示仪表指示测量值。电容法测量仪是把木材含

水率变化引起的电容介电常数的改变，通过测量电路转换为电信号，再经过转换，由显

示仪表显示测量值。

3 计f性能要求

测量仪准确度等级

示值误差以绝对误差来表示，测量仪按示值误差可分为三个等级，见表

                              表1 仪器示值允许误差

准确度等级 示值最大允许误差/%

1.0级 土1.0

2.0级 土2.0

5.0级 ‘ 士5.0

    测量仪在含水率6%一28%范围内应符合表 I的规定。

    5.0级“测量仪特指未指定材种或无杨木含水率刻度的测量仪，而且其任一材种刻

度的示值误差均不得大于土5.0%。有杨木含水率刻度的测量仪，其示值误差不得大于

士2.0%。

3.2 测量仪稳定度
    在检定环境条件下，电源电压变化 10%时，由示值变化所引起的误差，在含水率

6%一28%范围内应符合表2的规定。

                                      表 2 仪器值定度要 求

准确度等级 读数最大变化值/%

1.0级 土1.0

2.0级 士2.0

5.0级 士2.0
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4 通用技术要求

4.1 外观

4.1.1 测量仪的外观结构应完好，不应有影响读数的缺陷;所有旋钮开关安装牢固，

工作可靠，各种标志清晰。

4.1.2 在测量仪明显处应有铭牌，标明产品名称、型号、产品编号，制造计量器具许
可证标志、编号，制造单位及准确度等级。

4.1.3 用电池供电的测量仪，应具有指示低于正常工作电压时的标志或状态。

4.1.4 电阻法测量仪手柄上的探针，表面应光滑不应有锈蚀点，两组相对的探针应平

行，等高度，且不得松动。

4.1.5 数字显示测量仪，数字显示应清晰、完整，亮度均匀。

4.1.6 指针式指示测量仪，指针应平直，在全量程范围内不得有卡滞、抖晃等现象;

指针宽度应不大于两相邻刻度间距的」/5.

4.1.7 其他指示方式测量仪，指示方式应正确。

4.1.8 具有上、下限可调的测量仪，调节功能应正常并且具有一定的调节范围。

4.2 安全要求
    使用AC220V供电的测量仪，其绝缘电阻应不小于20MO，绝缘强度应在施加 1500V

交流正弦波，历时1 min的条件下，无闪烁、击穿或飞弧。

计量器具控制

    计量器具控制包括:首次检定、后续检定和使用中检验。

5.1 检定条件

1.1 检定时环境条件

  (1) ap.度:5℃一35'C

  (2)湿度:<85 % RH

1.2 检定用设备
  仪器检定所需标准器及主要配套设备见表3。

                                表 3 检定用标准器及配套 设备
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表 3 (续)

序号 仪器设 备名称 技 术要求 数量 备注

5 称量瓶 或铝盒 容积可放人木材样品 若干

6 试剂盐 化学 纯以上 级 若千 可参见附录B

7 直流稳压电源 (0一27) V可调，功率不小于low 1台

5.2 检定项目

    检定项目如表4所示。

表 4 检 定项目一览表

序 号 检定项 目 a次检定 后续检定 使用 中检验

1 外观 + 十 十

2 示值误差
            一

+
{

                  + +

3 稳 定度 + +

4 安全要求 十

注:“+”表示应检定的项目，“一”表示可不检定的项目。

5.3 检定方法

5.3.1 外观要求

    用目测法进行，应符合本规程第4.1条要求。

5.3.2 示值误差

5.3.2.1 检定用样品的制备

    经选择的符合要求的杨木木块，用铅笔编号后，于 (103士2)℃的烘箱内烘千6h以

上，在放有变色硅胶的干燥器中冷却至室温，称重并记录。

    按附录B中表B.1要求，分别在三个 (或以上)干燥器内制作三套 (或以上)饱和

盐水溶液。

    取部分已知干重的样品，分别置于30%一40%RH, 60%一80 %a RH和纯水的干燥器

中，平衡 巧天以上。

5.3.2.2 示值误差的检定方法

    检定前取出平衡后的木样，称重，记录，计算木样的标准含水率 W'o

    木样的标准含水率:

W 一W,

  W,
x 100% (1)

昨
式中:W,— 木样的标准含水率;

      W,— 木样的干重;

      W— 木样平衡后的湿重。

按测量仪使用说明书要求，测量木样含水率，重复测量三次，取三次测量的平均
                                                                                                                                3
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值，作为该检定点含水率测量结果wh。三种含水率的木样各检一块。

5.3.2.3 示值误差的计算方法

    测量仪的示值误差:

                              Sh=平、一W,                                 (2)

式中:SF— 被检定测量仪示值误差。

5.3.3 稳定度

    使用直流稳压电源替换干电池，以额定电压的0.9, 1.0和 1.1倍供电，分别记录

测量仪的读数 叭，、W,,  W,e，以偏离W。的最大值为稳定度。

5.3.4 安全要求
    使用500V兆欧表和1500V耐压试验仪，分别测量交流供电测量仪的绝缘电阻和绝

缘强度，应符合4.2条要求。

5.4 检定结果的处理

    经检定符合本规程要求的测量仪，发给检定证书;不符合本规程要求的，发给检定

结果通知书，并注明不合格项目。

5.5 检定周期

    测量仪检定周期一般不超过 1年。
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附录 A

木材含水率测，仪检定记录

送检单位 仪器 名称

制造厂家 准确度等级

型号 、量程 编号

环境温度 ℃ 环境 湿度 % RH

序 号 }FIR/g IV I/g
标 准含水率

    W_/%

测量值

W口%

平 均值

W口%

示 值误差

  S,,/%

稳 定度 额定 电压

『M Wu W} 稳定度误差

绝缘 电阻 Mn 绝缘强度

检定员 : 核验员 : 日期
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附录 B

饱和盐溶液上方空气相对湿度表及制作方法

1.盐溶液上方空气的相对湿度值与所用的种类和保干器的空气温度有关。见表 B.1所

列的数据。

                            表B.1 饱和盐上方空气的相对湿度/%

温度/cc LiCl" H2O MgCl,-6H,0 Mg (N03)2-H,O NaCl (N玩)z S0, KN03 K, S0,

0 14.7 35.0 60.6 74.9 83.7 97.6 99.1

5 14.0 36.4 59.2 75.1 82.6 96.6 98.4

10 13.3 34.2 57.8 75.2 81.7 95.5 97.9

15 12.8 33.9 56.3 75.3 81.1
{
)

97.5

20       12.4
{

33.6 54.9 75.5 80.6 93.2 97.2

25 12.0 33.2 53.4 75.8 80.3 92.0 96.9

30 11.8 32.8 52.0 75.6 80.0 90.7 96.6

35 11.7 32.5 50.6 75.5 79.8 89.3 96.4

40 11.6 32.1 49.2 75.4 79.6 87.9 96.2

45 11.5 31.8 47.7 75.1 79.3 86.5- 96.0

50 11.4 31.4 46.3 74.4 79.1 85.0 95.8

引 自OIMI国际建议 No. 92

2.常用盐溶液溶解度见表 B.2o

表B.2 溶解度表

盐种类 LiCl - Hz 0 MgCl, - 6H, 0 Mg(N03)2 -H,0 NaCl
1

(NH)2S04 KN03 蜿S04

溶解 度 78.5 54.5 84.74 36.0 75.4 31.6 11.11

温度/℃ 20 20 40 20 20 20 20

    按照表B.2确定配制饱和溶液量，算出所需盐量并过量5%一10%，为了加速沉淀

物溶解，加人蒸馏水温度可高于室温 10℃左右，搅拌溶液至全溶，放置室温后应有盐

析出，此溶液则是饱和盐溶液。
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附录 C

木材样品的技术要求

].木材样品应清洁，无锯末和毛刺，还应无树皮，无结节，无腐烂及其他伤痕。

2木材样品的尺寸规格为50mm x 30mm x 10mm

3.木材品种为杨木，其他品种可用于校准。

4.木材样品的制备:

    应以单层形式分别平放在干燥器内饱和盐水溶液上方多孔金属板或瓷板上，至少在

室温下放置巧天。
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附录 D

检定证书 (背面)格式

检定环境条件:温度

检定技术依据:

℃ 相对湿度 % RH

检 定 结 果

检 定项 目 技术要求 检定结果

外观

示值误 差

稳定度

绝缘 电阻 〕20MS2

绝缘 强度
耐受1500V正弦波电压，

无击穿、飞弧和闪烁现象
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附录 E

检定结果通知书 (背面)格式

检定环境条件:温度

检定技术依据:

℃ 相对湿度 % RH

检 定 结 果

检定项 目 技术要求 检定结果

外观

示值误差

稳 定度

绝缘电阻 〕20MS2

绝缘强度
耐受1500V正弦波电压，

无闪烁、击穿或飞弧现象

该测量仪 项目不符合规程要求，判为不合格。


