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    本检定规程经铁道部于 1995年3月2日批准，并报国家技术

监督局备案，自1995年11月1日起施行。

归口单位:铁道部标准计量研究所

起草单位:铁道部标准计量研究所

本规程条文由起草单位负责解释。
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本规程主要起草人:

          李连成(铁道标准计量研究所)
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铁路专用轻便型红外测温仪检定规程

    本规程适用于新制造，使用中和修理后的铁路专用轻便型红

外测温仪的检定。检定温度范围定为室温-150,C.

一 概述

    铁路专用轻便型红外测温仪(以下简称测温仪)用于铁路车辆

轴温和铁路其它装备温度的非接触式快速测量。根据结构分为带

可调发射率和固定发射率、带有激光瞄准器和不带激光瞄准器的

不同测温仪。测温仪主要由光学系统、探测器、变换器以及数显部

分组成。它的检定是指上述部件的成套检定。

                        二 技术要求

    1 外观

    1.1 新制的测温仪外壳和零件应有良好的表面处理，不得有

锈蚀、划痕等缺陷。光学零件的表面应清洁，不允许有划良及霉斑。

有调整部件的应操作灵活。使用中的测温仪允许有不影啊准确度

的上述缺陷。

    1.2 测温仪铭牌上应有产品名称、型号、测量范围、制造厂

名、产品编号和出厂日期

    2 通电检查

    2门 打开开关，测量任一温度.数字显示应清晰、醒目、亮度

均匀。测温仪应有国际实用温标符号(℃)

    2.2 不允许有缺字、叠字、缺笔划等现象。

    2.3 温度显示保持时间不少于5s,

    3 基本误差

在室温 -150℃范围内任一检定点的基本误差不大于士2'C ,

4 工作电压
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    测温仪在低于额定电压20%范围内应能正常工作且基本误

差符合合上述要求，在低于额定电压20%时应出现能量不足显

不 o

    5 预置温度报警

    有预置温度报警装置的测温仪，在温度到预置温度时应有声

(光)报警，检定点可根据用户要求确定，但90℃必须检定。预置温

度报警误差为士2'C。

三 检定条件

检定测温仪应具有下列设备

  辐射源

拓
卜
U

户
0

辐射源为黑体辐射源，主要技术指标列于表1>

表 1

辐射谏名称 沮度范围 祀面最小全波有效发射率 稳 定 度

面源黑体辐射谭 (室沮t5)'C--150'C 0.97-0.98 士0. 1'C /h

2 铂电阻及控温测温仪(与面源黑体辐射源成套少.新制和

修理后的其总误差为士0. 3 ̀C，使用中的为士。.5̀C,

6.3 辅助设备

6.3.1 检定用工作台一个，该工作台应具有前、后、左、右移

动，上下升降和旋转测温仪的功能。

6.3.2 可调式直流稳压电源

7 测温仪的检定应在环境温度20士5C、相对湿度不大于

85%的条件下进行。

四 检 定方法

S 外观:目力观察

9 通电检查:接通电源测量任G温度。目力观察，检查显示

屏应符合第2条规定。
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    10 基本误差

    10.1 将被检测温仪安装在专用工作台上，根据测温仪的测

量距离，固定工作台的位置。

    10.2 被位测温仪的瞄准

    被检侧温仪的侧沮中心应对准辐射源靶心。

    10.3 有发射率调整旋钮的测温仪应把发射率调至与黑体发

射率相同，固定发射率的测温仪应对测量结果进行修正。

    10.4 将黑体炉的温度调整和控制在第一个检定点上，并稳

定 10min(其它各点稳定 5min)后，打开测温仪.开始对测温仪读

数，读两次。两次平均值作为该点的读数结果，每个检定点的读数

分散值不得大于2'C，否则应重新检查瞄准和控温情况并重新读

数 。

    10.5 检定点

    检定点一般不少于5点，其中环温,sa}C,lso℃必须进行检

定 。

    11 工作电压

    在检定基本误差时同时进行。在检定任一点基本误差时将测

温仪电池换成可调直流稳压电流。将直流稳压电源在额定电压的

100环-80%范围内按。.5v递减，测温仪应能正常工作，其基本
误差亦应符合要求。低于8o 额定电压时应出现能量不足显示。

    12 预置温度报警

    将测温仪的预置温度报警装置，调到预置温度((s00必须检定)

同时将黑体炉调到相应的温度。打开测温仪，在黑体炉到预置温度

时测温仪应报警，报警温度偏差不得大于士2'C ,

    13 检定完毕后，应切断黑体炉电源。

    14 由于测温仪的固定发射率偏离黑体炉发射率引起的误差

按下式进行修正

      _T气E.-E.)
L=t，一A--七月么二一 :一

                  七,〔吕
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式中:t— 固定发射率的测温仪实际温度;

    t.- 测温仪的读数;

    a— 测温仪的有效波长;

      T—     t�+273.15K;

Ej}一一~测温仪的发射率;

E!f--- 黑体炉的发射率;

    C一 第二辐射系数，等于14388pLm·K,
例:被检测温仪的数据处理

已知:检定点90C(黑体炉90C)

t�=930C         a=10pm

Ej,=0.95         Em =0.98

C2=14388

t= 93+ 10X
366. 152X (0. 95一0.98)

14388X 0.98

二93+
10 X 366. 15' X(一0.03)

14100.24

                =93一2. 85= 90.150C

基本误差二90. 15-90=0. 15,C ,

              五 检定结果的处理和检定周期

    15 经检定符合本规程要求的测温仪发给检定证书，不合格

的发给检定结果通知书。

    16 检定周期一般不超过一年，黑体炉检定周期为二年。
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附录 铁路专用轻便型红外测温仪

      检 定 记 录 表

黑 体 炉

型 号 温度范围 发射 率 编 号

测 温 仪

型 号 温度范 围 发 射 率 编号

外 观 通 电检查 工作电压 预置温度报警

基 本 误 差

检 定点 第一次 第二次 平 均 修正后的温度

检定结果

检定 员: 核验: 主管:

                                            年 月 日
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